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1. Seite

Leistungserklarung bito Buntstein-
putz BZ 394

4033195182219

gemap Anhang |1l der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 15824:2009 ZA 1

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemaB
Artikel 11 Absatz 4:

Nr. EAN BZ 394, Sahara: 4033195182219

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes geméR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Innenputz mit organischen Bindemittel fiir Wande, Decken, Pfeiler und Trennwande

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaB Artikel 11
Absatz 5:

bito Aktiengesellschaft, Bielefelder StraBe 6,10709 Berlin
Tel.: 030.860 05 0, Fax: 030. 860 05 299, E-Mail: info@bito-ag.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gem. Artikel 12 Absatz 2
beauftragt ist:

Nicht relevant

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauproduktes gemaR Anhang V:
System 4

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Der Hersteller hat die Typpriifung hinsichtlich der wesentlichen Kennwerte in der Tabelle ZA.1 der EN 15824 nach
dem System 4 vorgenommen.

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine Europaische Technische Bewertung ausge-
stellt worden ist:

Nicht zutreffend

og)
Ein Produkt der blto



bito Aktiengesellschaft | www.bito-ag.de Leistungserklarung 4033195182219 hito Buntsteinputz BZ 394 / Stand 2013

9. Erklarte Leistung
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlassigkeit | NPD EN 15824:2009
Wasseraufnahme NPD EN 15824:2009
Haftfestigkeit > 0,3 N/mm’ EN 15824:2009
Warmeleitfahigkeit NPD EN 15824:2009
Dauerhaftigkeit NPD EN 15824:2009
Brandverhalten C EN 15824:2009

Wenn gemaB den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderun-
gen, die das Produkt erfillt:

Nicht zutreffend

10. Die Leistung des Produktes gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemag Nummer 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Patrick Tiedt / Prokurist

(Name und Funktion) /
T

Berlin, den 14.06.2013
Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)
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