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Sicherheitsdatenblatt

bito Universalkleister BU 20
GemaB 1907 /2006 / EG
Stand: 11/ 2015

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Produktname bito Universalkleister BU 20
Verwendung Kleister zur Verklebung von Tapeten und ahnlichen Wandbelagen
Relevante identifizierte Verwendungen Verwendungsbereiche [SU]

SU 21: Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

Hersteller/Lieferant bito Aktiengesellschaft
Bielefelder StraBe 6
10709 Berlin

Telefon 030.860050
Fax 030.860 05 299
Mail info@bito-ag.de
Web www.bito-ag.de

Notrufnummer Giftnotruf Berlin Telefon: 030. 306 867 00

2. Mogliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemiB Verordnung (EG) Keine

Nr.1272/2008

Einstufung gemaR Verordnung 67/548 EWG Keine
oder 1999/45/EG)

Kennzeichnungselemente Keine

Sonstige Gefahren Keine

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
Gemische
Beschreibung Bestehend aus: modifizierter Starkeether, Polyvinylacetat- Pulver und Additive

Gefahrliche Inhaltsstoffe Keine @
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4. Erste-Hilfe-MaBnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Einatmen Frischluftzufuhr
Nach Hautkontakt Sofort mit Wasser und Seife abwaschen
Nach Augenkontakt Augen bei geoffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspiilen und Arzt konsultieren
Nach Verschlucken Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort arztliche Hilfe
zuziehen

Wichtigste akute und verzogert auftretende Keine bekannt
Symptome und Wirkungen

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial- Keine bekannt
behandlung

5. MaBnahmen zur Brandbekampfung
Loschmittel Schaum, Kohlendioxid, Trockenldschmittel, Wasser

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Keine bekannt

Gefahren
Hinweise fiir die Brandbekampfung Gef. umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen
6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Die beim Umgang mit Chemikalien iiblichen VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten
Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwen-
dende Verfahren
UmweltschutzmaBnahmen Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen
Methoden und Material fiir Riickhaltung und Mechanisch aufnehmen und zur Entsorgung nach den drtlichen Bestimmungen in den dafiir vorgese-
Reinigung henen Behaltern sammeln. Vor Feuchtigkeit und Wasser schiitzen

7. Handhabung und Lagerung

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
SchutzmaBnahmen Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden

BrandschutzmaBnahmen Staubentwicklung vermeiden. Fiir gute Raumbeliiftung sorgen. Das Produkt ist staubexplosionsfahig. Von
Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen
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Bedingungen zur sicheren Lagerung unter
Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter Nur im Originalgebinde aufhewahren. Behalter trocken lagern (hygroskopisch)
Zusammenlagerungshinweise Getrennt von Lebensmitteln lagern. TRGS 510
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen In gut verschlossenen Gebinden trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schiitzen
Lagerklasse 1

Spezifische Endanwendungen Keine Daten verfiighar

8. Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausriistung

Zu iiberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte
Begrenzung und Uberwachung der Exposition Allgemeiner Staubgrenzwert

Personliche Schutzausriistung
Schutz- und HygienemaBnahmen Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rau-
chen, schnupfen

Atemschutz Einatmen des Pulvers vermeiden
Augenschutz Im Normalfall nicht erforderlich
Hautschutz Im Normalfall nicht erforderlich
Korperschutz Arbeitsschutzkleidung
Begrenzung und Uberwachung der Umweltex- Keine Daten vorhanden
position
Form Pulver/Flocken-Gemisch
Farbe weil
Geruch arttypisch
Siedepunkt nicht anwendbar
Schmelzpunkt nicht anwendbar
Flammpunkt nicht anwendbar

Ziindtemperatur ca. 300°C-500°C
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Schiittdichte ca. 400 - 600 kg/m’
pH-Wert (10 g/1) 1011
Loslichkeit in Wasser [oslich

Viskositat 4000 - 5000 mPas (4%ige Lsg.,Haake Viscotester V102, DK 1)

10. Stabilitat und Reaktivitat

Reaktivitit keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendnung
Chemische Stabilitat keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Lagerung und Handhabung
Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt
Zu vermeidende Bedingungen Keine bekannt
Unvertrégliche Materialien Keine bei bestimmungsgemager Verwendung
Gefahrliche Zersetzungsprodukte Kohlendioxid
11. Angaben zur Toxikologie
Angaben zu toxikologischen Wirkungen Bei sachgemaBem Umgang und unter Beachtung der arbeitshygienischen MaBnahmen sind

keine gesundheitsschadlichen Wirkungen bekannt

12. Angaben zur Okologie

Toxizitat Keine Daten verfiighar
Persistenz und Abbaubarkeit Keine Daten verfiighar
Bioakkumulationspotenzial Keine Daten verfiighar
Mobilitat im Boden Keine Daten verfiighar
Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung Keine Daten verfiighar
Andere schadliche Wirkungen Keine bekannt
Aligemeine Hinweise Wassergefahrdungsklasse 1(Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

Nicht in Gewasser oder Kanalisation gelangen lassen. Das Produkt ist biologisch abbaubar.
Bei sachgemaBer Handhabung und Verwendung sind keine Umweltprobleme zu erwarten
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13. Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung Muss unter Beachtung der drtlichen behdrdlichen Vorschriften ordnungsgemas entsorgt werden
Abfallschliissel EAK-Schliisselnummer: 080410 - Klebstoff- und Dichtmassenabfélle oder
EAK-Schliisselnummer: 170904 - gemischte Bau- und Abbruchabfélle

Behandlung ungereinigter Verpackungen Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren und nach entsprechender Reinigung dem
Recycling zuzufiihren
EAK-Schlisselnummer: 150101 - Papier und Pappe

14. Angaben zum Transport

UN-Nummer entfallt

OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
ADR entféllt
IMDG, IATA entfallt

Transportgefahrenklassen

ADR, ADN ,IMDG, entfallt
IATA Klasse
Verpackungsgruppe entfallt
Umweltgefahren nicht anwendbar
Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den nicht anwendbar
Verwender

15. Vorschriften

Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und
Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse 1, schwach wassergefahrdend (Selbsteinstufung)
Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt
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16. Sonstige Angaben

Wortlaut der R-Satze, Gefahrenhinweise,
Sicherheitsratschlige
Geman Richtlinie 67/548/EWG Keine

Geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Keine

Weitere Informationen Diese Angaben beschreiben ausschlieBlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes und stiitzen
sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des
beschriebenen Produktes im Sinne der gesetzlichen Gewdhrleistungsvorschriften dar. Eigenschaften des
Produktes entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblattern.
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